
El líder mundial 
Acondicionador de aire hipereficiente 

con un diseño compacto excepcional

TECNOLOGÍA AVANZADA EN HVAC



El futuro de la refrigeración. ClimateWizard CW3.

Micro-Núcleo ® tecnología: el secreto de la refrigeración hipereficiente.

Climate Wizard CW3 utiliza la última innovación de Seeley International, un nuevo Micro-Core ® tecnología para aplicaciones más pequeñas o con un desafío único.

El pricipio de cómo funciona permanece sin cambios, combinado con un rendimiento de enfriamiento igualmente efectivo que se encuentra en otros modelos comerciales de 

Climate Wizard; como el CW-P15, CW-H15 y CW-80.

Excelente rendimiento de enfriamiento.

CW3 proporciona un enfriamiento hipereficiente del aire exterior y hasta 80% menos costos de energía de enfriamiento 1, en comparación con los sistemas de ciclo inverso equivalentes, con el 

beneficio adicional de suministrar aire 100% fresco y frío al edificio, lo que aumenta la calidad del aire interior (IAQ).

CW3 ofrece un increíble rendimiento de carga parcial gracias a sus ventiladores con tecnología inverter. En condiciones en las que no se necesita el requisito de enfriamiento completo, 

el CW3 puede proporcionar un COP de carga parcial de hasta 20 y una potencia de entrada de solo 300 W a baja velocidad. El CW3 contiene un sofisticado sistema de control integrado 

que garantiza la máxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento.

Nuevo Micro-Core ® intercambiador de calor a contracorriente.
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Diseño compacto frente a otros modelos de Climate Wizard

CW3 proporciona una alternativa de enfriamiento energéticamente eficiente en 

edificios donde el ciclo inverso era antes la única opción. Su ingenioso diseño ha 

permitido una huella extremadamente compacta.

CW-P15 CW-H15 CW3
Nuestras otras ofertas de Climate Wizard se adaptan a una amplia gama de 

tipos de instalación y ahora el CW3 ofrece una opción más compacta, lo que 

abre nuevas oportunidades de instalación donde el espacio de la planta o el 

techo está restringido.

Una amplia gama de aplicaciones.

Diseñado para cumplir con los requisitos de refrigeración y aire fresco de los edificios en muchos sectores, particularmente donde hay un acceso constante de clientes u 

ocupantes, espacios abiertos constantemente al exterior o donde las puertas se abren y cierran con frecuencia.

CW3 también ofrece un rendimiento de refrigeración óptimo en aplicaciones 

especializadas que incluyen:

•

Aplicaciones de aire de escape / reposición como cocinas comerciales / 

preparación de alimentos y lavanderías

Refrigeración localizada sobre las estaciones de trabajo para enfriar equipos o 

trabajadores en entornos de procesamiento, fabricación o almacén, lo que 

aumenta la productividad y el bienestar del personal, así como la comodidad del 

cliente.

•

Los dueños de negocios pueden recortar hasta el 80% de sus

costes de la energía de refrigeración que es fundamental para sus resultados finales. 2

Controladores inteligentes avanzados de próxima generación.

Opcional con CW3 Opcional con CW3

MagIQtouch ® BMS

controlador industrial MS1.
MagIQtouch ® controlador.

Temperatura del aire de suministro

CW3 impulsión

Tª del aire (ºC) Capacidad (kW)

P. Térmica
EnfriamientoLocalización Condición de diseño COP

Árido

42 ° C DB / 21 ° C WB 19,5 10 6,8

Templado 37 ° C DB / 19 ° C WB 17,8 14 8.4

Continental 31 ° C DB / 20 ° C WB 19,7 12 7.2

Subtropical 31 ° C DB / 23 ° C WB 23,0 7 4.3

1 Los cálculos de Seeley International a partir de los datos de rendimiento registrados en una instalación de prueba acreditada por NATA, en comparación con los sistemas refrigerados (CA de eficiencia estándar) que realizan el mismo trabajo y las cifras de costos de funcionamiento de origen 

público. 2 En comparación con los sistemas de eficiencia estándar que realizan la misma función. Depende del diseño final del sistema para aplicaciones individuales. Recomendamos consultar con un ingeniero de ventas internacional de Seeley para establecer la selección de productos más 

adecuada.



Especificaciones técnicas Detalles del gabinete

B C

CW3
D

A

Voltaje / Fases / Hz 220-240 / 1 / 50-60

GRAMO
Potencia

1.700W

mi

Operación

Consumo de corriente nominal

Capacidad de enfriamiento 3

7.0A

12,0 kW

1.432 L / s

5.155 m³ / hora

Suministro: Axial

Escape: centrífugo

Curvado hacia atrás

Impulsado por inversor

velocidad variable

Suministro: 750W

Escape: 950W

Flujo de aire a 100 Pa

H

I

Tipo de ventilador

Vista lateral

Modelo

CW3

(mm)

Vista de servicio

mi

570

Se adapta a 

F

A

346

Entrada

B

212

Entrada

C

204

Drenar

D

230

Drenar

F

565

conducto de 530 mm

GRAMO H I

Tipo de motorVentilador
1018 1157 1157

Salida del motor

Coeficiente de rendimiento (COP) 4
Motor sobrecargado

Proteccion

Ventilador

Motor

Potencia nominal

Tasa de flujo

Voltaje / Fases / Hz

Sobrecarga

Grado de protección

Climate Wizard

2 etapas patentado

Núcleos de intercambiador de calor

Fusible 'One-Shot' con flujo de aire de suministro

Centrífugo (vertical)

Sincrónico de 2 polos

25W

21L / min

220-240 / 1 / 50-60

'Un disparo'

IPX4

22

20 Coeficiente de rendimiento

18

= Potencia de refrigeración (kW) / Entrada eléctrica (kW)

Bomba
dieciséis

14

12

Calor

Intercambiador

Núcleos

10

Indirecto: x8

Directo: x8

Mínimo 100kPa y 10L / min

Max.800kPa y 20L / min

Conexión ½ " BSP

Conexión de drenaje de agua

1 ½ "BSP

30L

8x Tipo G4

Cartucho estándar

Aluminio Lavable

635 mm x 356 mm x 25 mm

1160 mm (largo) x 1160 mm

(Ancho) x 1020 mm (alto)

210 kg

8

6

Suministro de agua

4

30

Agua

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Drenaje de agua

SUMINISTRO DE FLUJO DE AIRE 3 ( 0 L / S)
28

Capacidad del tanque

26

Cuadro psicrométrico 24

Filtración Filtros de aire

Presión barométrica 101,3 kPa 22

Las líneas de color en la tabla psicrométrica comparan el 

rendimiento del CW3 con el de un enfriador evaporativo directo 

en un día caluroso.

Refrigeración evaporativa directa

Asistente del clima CW3

evaporativo indirecto-directo

aire acondicionado

25

20

Dimensiones

18

Transporte

Peso

dieciséis

20

14

Conducto conectado 530 x 530 mm

Enfriador de evaporación directa

12

Instalación

15

Peso operativo 240 kg

10

Asistente del clima CW3

10

8

Nota: las especificaciones están sujetas a cambios. 3 Probado de acuerdo con las condiciones ASHRAE 143 de 38.0 ° C db /

21,0 ° C wb. de acuerdo con la norma australiana AS2913. 4 Las pruebas fueron realizadas por el Laboratorio de Pruebas Meridian acreditado por la NATA, de 

acuerdo con los requisitos de la Norma Australiana AS2913-2000 a 38,0 grados C de temperatura de bulbo seco y 21 grados C de temperatura de bulbo húmedo. 

El flujo de aire de suministro se varió cambiando la velocidad del ventilador de suministro de máxima a mínima. La contrapresión de suministro fue de 150 Pa al 

flujo de aire máximo y se redujo en consecuencia con el flujo de aire.

Ambiente
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TEMPERATURA BULBO SECO ° C

eurosales@seeleyinternational.com

uksales@seeleyinternational.com

www.clisost.com

Ciimatización Sostenible, S.L.  
Delegación Extremadura:
c/ Manuel Lorenzo Pardo, nº 5 
(Traseras de porcelanosa) 
06800 MÉRIDA
Teléfono: +34 699 82 57 43
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Ciimatización Sostenible, S.L.
 Delegación Andalucía:
P.I. LA NEGRILLA.
c/ Imprenta, nº 14
41016 SEVILLA
Teléfono: +34 699 82 57 43

e-mail: contacto@clisost.com




